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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
difa Superweiss plus K 414

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
disperzni barva
Nedoporu¢ované zpulsoby pouziti
Zadné, pouzivani v souladu s uréenim.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: Meffert AG Farbwerke
Nazev ulice: Sandweg 15
Misto: DE-55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 671 870-303 Fax:+49 671 870-397
e-mail (Kontaktni osoba): SDB@meffert.com
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé Toxikologické informacni stfedisko v Praze, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2 +420
situace: 224 91 92 93 / +420 224 91 54 02

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.2 Prvky oznaéeni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Zvlastni znaceni u specialnich smési
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.
EUH211:Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky.
Nevdechujte aerosoly nebo mihu.
2.3 DalSi nebezpeénost
Z&dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Nebezpecéné slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Sislo ES [Indexove ¢. [¢islo REACH
GHS klasifikace

14464-46-1 Cristobalite mouka 1-<3%
238-455-4 | |

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Kontaminovany, nasakly odév ihned svléknout. Pfi jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy,
poradte se s Iékafem. Pfi alergickych pfiznacich, projevujicich se zejména pfi dychani, ihned pfivolejte 1ékare.

Pfi vdechnuti
Zaijistit pfivod Cerstvého vzduchu.

Cislo revize: 10,8 - Nahradi verzi: 10,7 Cs Datum vydani: 02.06.2020
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Pri styku s kazi
Dukladné umyt vodou. Kontaminovany odév svléknéte a pred opé&tovnym pouzitim vyperte. Ihned umyt: Voda a
mydlo. Nemyt: Rozpou$tédla/Redéni

Pfi zasazeni o€i
Ihned opatrné a diikladné vyplachnéte oéni sprchou nebo vodou. Pfi zasaZeni oéi je oteviené okamzité
vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat o¢niho |ékafe. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani.lhned se poradit s Iékafem.

PFi poziti
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. lhned vyplachnout Usta a zapit velkym mnoZstvim vody. lhned vyhledat Iékafre.

Alergické reakce

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécba symptomu. Lécba symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Hasebni zasah pfizpUsobit prostfedi. Produkt samotny nehofi. Hasebni zasah pfizpUsobit prostredi.

Nevhodna hasiva
Silny vodni proud

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvaijici z latky nebo smési
Nehoflavy. V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhli€ity (CO2). Oxid uhelnaty

5.3 Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj. K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpecné
oblasti pouzijte proud vody.
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroja.

DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdrojl. V pfipadé
pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Pfi znecisténi
fek, jezer nebo kanalizace v souladu s mistnimi zakony uvédomit pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfiemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace. Zachytit mechanicky a zlikvidovat ve vhodnych
nadobéach.
Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi: Pisek Piliny Univerzalni pojivo
6.4 Odkaz na jiné oddily
Bezpec€na manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

Bezpe€na manipulace: viz oddil 7 Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.

Cislo revize: 10,8 - Nahradi verzi: 10,7 Cs Datum vydani: 02.06.2020
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabrante kontaktu s kuzi, o¢ima a odévem. Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani. Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
NevyZaduji se zadna zvlastni pozarni opatfeni.
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Uchovavejte obal t&sné uzavieny. Nadobu po odebrani produktu vZdy dobfe uzavrete.
Pokyny pro skladovani s jinymi produkty

Neskladujte spole¢né s: Kyselina louhy
Dalsi informace o skladovacich podminkach

Uchovavat/skladovat pouze v originalnim baleni. Chranit pfed pfimym slune¢nim zafenim. Vyvarovat se chladu
pod 10°C.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti

Disperzni barvy, neobsahujici rozpoustédla

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m¥|  vla/cm? Kategorie Druh

14464-46-1 kristobalit respirabilni frakce (Fr) 0,1 PEL

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zaijistéte dostatecné vétrani.

Hygienicka opatreni
Kontaminovany odév sviéknéte. Pfed pfestavkou a po praci umyt ruce. Nejezte a nepijte pfi pouzivani. Zaijistit
pfivod Cerstvého vzduchu.

Ochrana o¢i a obliceje
Pouzivejte ochranné bryle/obliCejovy Stit. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky pro o€i a oblicej.
Pfi nebezpedi vystfiku nosit ochranny $tit.

Ochrana rukou
PFi manipulaci s chemickymi materialy je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s oznaéenim CE
véetné Ctyfmistného kontrolniho kédu. Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na
koncentraci a mnozstvi nebezpecnych latek na pracovisti. Doporuc€uje se konzultovat s vyrobcem chemickou
stalost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro specialni pouziti. Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte
v zavislosti na koncentraci a mnozstvi nebezpecénych latek na pracovisti. Pfi opotfebeni vyménit!
Doporuduje se konzultovat s vyrobcem chemickou stalost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro specialni
pouziti. Ridte se informacemi vyrobce.

Vhodny material:NBR (Nitrilkau€uk). Je-li to mozné, pouzivejte vnitini bavinéné rukavice.
Doba priniku (maximalni doba pouzitelnosti): >480 min.
Hustota materialu rukavic: >0,5 mm

Ochrana ktize
Pouzivejte vhodny ochranny odév. Ochrana trupu: nepotfebny.

Cislo revize: 10,8 - Nahradi verzi: 10,7 Cs Datum vydani: 02.06.2020
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Ochrana dychacich organu

V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Pfi zpracovani postfikem:

Filtracni pfistroj (plnd maska nebo naustkova sada) s filtrem: A2/P2

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Kapalny
Barva: viz barvu na $titku baleni
Zapach: nasladla
pH: 11,0-11,2
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani: nelze pouzit
Poc¢atecni bod varu a rozmezi bodu varu: 120 °C
Sublimacéni bod: nelze pouzit
Bod méknuti: nelze pouzit
Bod tekutosti: nelze pouzit
Bod vzplanuti: na
Dale hoflavy: Z&adné samoudrzeni hofeni
Horlavost
tuhé latky: nelze pouzit
plyny: nelze pouzit
Meze vybusnosti - dolni: nelze pouzit
Meze vybusnosti - horni: nelze pouzit
Zapalna teplota: nelze pouzit
Bod samozapalu
tuhé latky: nelze pouzit
plyny: nelze pouzit
Teplota rozkladu: nelze pouzit

Oxidacni vlastnosti
Nepodporujici hofeni.

Tlak par: nejsou stanoveny
Hustota: 1,49 g/cm?
Rozpustnost ve vodé: nejsou stanoveny

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
nejsou stanoveny

Rozdélovaci koeficient: nejsou stanoveny
Kinematicka viskozita: na
Vytokova doba: na
Relativni hustota par: nejsou stanoveny
Relativni rychlost odpafovani: nejsou stanoveny
Zkou$ka oddéleni rozpoustédla: nelze pouzit
Obsah rozpoustédel: 0,05 %, voda: 38,10 %

9.2 DalsSi informace

Cislo revize: 10,8 - Nahradi verzi: 10,7 Cs

Datum vydani: 02.06.2020
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Obsah pevnych latek: nejsou stanoveny

Z&dné/nikdo

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Za béznych podminek pouzivani neni tento material povazovan za reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita

Smés je za doporu€enych podminek skladovani, pouzivani a teploty chemicky stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Exotermni reakce s: Oxidacni €inidla, Silna kyselina, Silny louh

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chranit pfed horkem a mrazem.

10.5 Nesluéitelné materialy
Materialy, které reaguji s vodou. Zasady (louhy) Kyselina Oxida¢ni Cinidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
V ptipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhli¢ity (CO2). Oxid uhelnaty Oxidy dusiku (NOXx)

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tiéincich

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost a drazdivost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibiliza¢ni u€inek

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Jiné udaje ke zkouskam

Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP].

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Produkt neni: Toxicky pro zZivotni prostfedi.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Produkt nebyl testovan.
12.3 Bioakumulaéni potencial

Produkt nebyl testovan.
12.4 Mobilita v padé
Produkt nebyl testovan.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Cislo revize: 10,8 - Nahradi verzi: 10,7 Cs Datum vydani: 02.06.2020
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Produkt nebyl testovan.
12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky
Z&dné informace nejsou k dispozici.

Jiné udaje
Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi. Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpedi spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Likvidace podle ufednich predpist. Zamezit Uniku do
kanalizace a do vodnich toku.
Zlikvidujte v souladu s Ufednimi pfedpisy.

Zaschlé zbytky materialu muzete likvidovat v ramci komunalniho odpadu, tekuté zbytky materialu likvidujte na

zakladé dohody s mistnim podnikem zodpovédnym za likvidaci odpadu.
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad

080112  ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREYV,
LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV; Odpady z

vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani a odstrariovani barev a lak(; Odpadni barvy a
neuvedené pod polozkou 08 01 11

Zpusob likvidace odpadu ¢i znecisténych obalt

laky

150102  ODPADNI OBALY, ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etné oddélené sbiraného

komunalniho obalového odpadu); Plastové obaly
Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych oball

Diikladné umyt vodou. Zcela vyprazdnéné obaly mohou byt pfedany k recyklaci. Kontaminované obaly je tfeba
dokonale vyprazdnit a po fadném vycisténi mohou byt znovu pouzity. Obaly, které nelze vycistit, zlikvidujte.

Zcela vyprazdnéné obaly mohou byt pfedany k recyklaci.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 UN éislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

prepravu:

14.4 Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.
Vnitrozemska lodni preprava (ADN)

14.1 UN Gislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

pro prepravu:

14.3 Tridal/tiidy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.

14.4 Obalova skupina: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich pfedpisu.
Preprava po mofi (IMDG)

14.1 UN éislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

pro prepravu:

Cislo revize: 10,8 - Nahradi verzi: 10,7 Cs

Datum vydani: 02.06.2020
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14.3 Tridal/tiidy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.
prepravu:
14.4 Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpist.
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN éislo: Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich pfedpisu.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
pro prepravu:
14.3 Tridal/tiidy nebezpeénosti pro Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich pfedpis(.
14.4 Obalova skupina: Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI ne
PROSTREDI:
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il tmluvy MARPOL a piredpisu IBC
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU

2010/75/EU (VOC): 0,054 % (0,797 gll)

2004/42/ES (VOC): 0,054 % (0,797 g/l)

Udaje ke smérnici 2012/18/EU Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO Il
(SEVESO lll):

Informace o narodnich pravnich predpisech
Trida ohrozeni vod (D): 1 - slabé ohroZujici vodu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpecnosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmény
Tento bezpecénostni list obsahuje zmény vuci pfedchozi verzi v oddilu(ech): 2.

Zkratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Cislo revize: 10,8 - Nahradi verzi: 10,7 Cs Datum vydani: 02.06.2020
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Jiné udaje
Udaje jsou zaloZeny na dnesnim stavu nasich znalosti, nepfedstavuiji véak zadné zajisténi vlastnosti vyrobku a
neprokazuji zadny smluvni pravni pomér. Pfijemce nasich vyrobkd musi na vlastni zodpovédnost dodrzovat
stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpecénych obsaZenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpecénostniho listu
prfedchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 10,8 - Nahradi verzi: 10,7 CS Datum vydani: 02.06.2020



