2.2. Prvky oznaceni
Narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku

iso-butanol
Signalni slovo: Nebezpeci
Piktogramy:
gl
Standardni véty o nebezpecnosti
H225 Vysoce horlava kapalina a pary.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P403 Skladujte na dobre vétraném misté.
P101 Je-li nutna Iékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.
P280 Pouzivejte obliCejovy stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
Zvlastni znaceni u specialnich smési
EUH211:Pozor! Pri postfiku se mohou vytvaret nebezpeéné respirabilni kapicky.
Nevdechujte aerosoly nebo mihu.



