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Technologicky list

SILOXAN FASSADE
D137

Siloxanova fasadni barva
vysoce kvalitni fasadni natér zajistujici velmi dobrou
ochranou proti Skodlivym vlivim povétrnostnich podminek

\/
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POPIS PRODUKTU

Moznosti pouziti: Odolnd, siloxanem modifikovana akryldtova fasadni barva s vysokou
odolnosti proti vlivim povétrnostnich podminek - pro vnéjsi pouziti na zdivo,
beton, omitky i k pretirdni starSich natérd na disperzni bazi. Snizené
usazovani necistot na povrchu.

Vlastnosti: e vysoce kryjici
® s vysokym stupném bélosti
e velmi dobfre drzici
e dlouhodobé odolna proti UV zareni a vlivim povétrnostnich podminek
Stupen lesku: mat
Barevny odstin: bily
Hustota: 1,54 g/cm?
Pojivova baze: akrylatova disperze
Obsah latek: akrylatova disperze, silikonova pryskyftice, pojiva, titandioxid,plniva,

konzervanty-methyl- a benzyl-isothiazolinon.

Moznosti tdnovani: Ténovacimi barvami D230. Pro aplikaci v Siroké Skale barevnych odstin(
pouzijte tento materidl ve varianté michacich bazi M137, které jsou uréeny
pro barevné ténovani.

Upozornéni: e K vyrobé produktu se pouziva prirodnich plnidel a granulatl, coz
muze ovlivnit kolisani barevnych tond. Proto je tfeba pracovat na
uzavienych plochach pouze s materidlem stejné Sarze. V pfipadé
pouziti vice Sarzi je doporucujeme predem vzajemné smichat.

e U tdonovanych materiadld muize byt v zavislosti na barevném odstinu
a intenzité mechanického zatizeni viditelny mirny otér pigmentu.
Toto je typické pro tdnované produkty a nejedna se o vadu kvality.

e Reklamace barevného odstinu celoplosné aplikovaného materialu,
bez pfedchoziho reklamovani zkusebni aplikace malé plochy, nelze
uznat.
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ZPRACOVANI

Vhodny podklad:

P¥iprava podkladu:

z

Zpusob nanasen
Postup nanaseni

Teplota pfi zpracovani:

Doba schnuti
pfi +20°C a 60% rel. vlihkosti vzduchu*:

Vydatnost*:

Redéni:

Cisténi nastroja:

musi byt vyzraly, nosny, pevny, suchy (max. 4,5 obj.%) a Cisty. Nedrzici
podklady musi byt beze zbytku odstranény.

savé nebo zpiskovatélé podklady nejprve penetrovat, nejlépe produktem
diifa Tiefgrund LF D314.

stétkou, valeckem nebo nastiikem

Pfed pouZitim dobfe promichat. Optimalni ochrany fasady dosahneme
nanesenim dvou vrstev. Prvni natér mozno zfedit s max. 10% vody. Finalni
natér nefedit. Na kontrastni plochy nanést nejprve mezinatér ziedény max.
s 10% vody. Pti vétSim zfedéni, nebo nedodrzenim doporucené spotieby,
produkt ztraci své vysoké uzitné vlastnosti.

Navazujici plochy zpracovat ihned po sobé bez prestavek, napojovat do
nezaschlého natéru. Kfizovym natérem se docili rovnhomérného rozdéleni
materialu na plose. Pfi lokdlnich opravdch povrchu musi byt pouzit material
stejné konzistence, stejné Sarze a musi byt aplikovan stejnym zpUsobem. |
tak mohou byt, v zavislosti na podminkach, provedené opravy vice ¢i méné
patrné. Tento stav je nevyhnutelny (viz. BFS Merkblatt ¢. 25). Na pracovni
nastroje nevyvijet vétsi tlak.

Pfed nanasenim nasttikem roziedit vodou na spravnou konzistenci:

nastrik tryska tlak
airless 0,026-0,031“ cca 160 bar

min. +5°C teplota objektu i okolniho vzduchu, béhem zpracovani i schnuti.

mozZnost pretirat po: cca 4 hod.
odolnost proti desti po: cca 24 hod.
zcela proschlé a odolné: cca po 3 dnech

cca 6,5 m?/l v jedné vrstvé

*Spotieba je zavisla na vlastnostech podkladu a zplsobu nanaseni. Pro pfesnou kalkulaci
doporucujeme provést zkusebni natér.

na zakladni natér vodou max. do 10%

ihned po pouziti vodou

BEZPECNOSTNi OPATRENI A INFORMACE

viz aktualni Bezpecnostni list produktu na vyzadani nebo na www.dufa.cz.
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OSTATNI INFORMACE

Velikosti baleni:

Skladovani:

Nebezpeci spojena s
odstranovanim latky
nebo pfFipravku

Zpusob likvidace odpadt
Ci zbytkl produktu jako
odpad

Zpusob likvidace odpadi
¢i znecisténych obala

Vhodné metody
odstranovani latky nebo
pripravku a znecisténych
obali

19.10. 2026

2,51-5,01-10,0I

v suchu a chladu, chranit pfed mrazem. Vyrobek si uchovava své uzitné
vlastnosti v plvodnim neotevieném obalu minimalné do data uvedeného na
obalu.

Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Zlikvidujte v souladu s
Urednimi predpisy. Zaschlé zbytky materidlu muzete likvidovat v ramci
komunalniho odpadu, tekuté zbytky materialu likvidujte na zakladé dohody
s mistnim podnikem zodpovédnym za likvidaci odpadu.

080112 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI
NATEROVYCH HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH
MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV; Odpady z vyroby, zpracovéni, distribuce
a pouZzivani a odstranovani barev a lakl; Odpadni barvy a laky neuvedené
pod polozkou 08 01 11

150102 ODPADNi OBALY, ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI
TKANINY, FILTRACNi MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE;
Obaly (véetné oddélené sbiraného komunainiho obalového odpadu);
Plastové obaly

Kontaminované obaly je tfeba dokonale vyprazdnit a po fadném vycisténi
mohou byt znovu pouzity. Obaly, které nelze vydistit, zlikvidujte. Zcela
vyprazdnéné obaly mohou byt predany k recyklaci.

Technické udaje uvedené v tomto listu se opiraji o nejnové;si technicky stav a nase zkusenosti. S ohledem na moznou rliznorodost
podkladl a podminek daného objektu vsak neni kupujici, aplikator ¢i uZivatel zbaven své povinnosti odborné a femesiné spravné
vyzkouset a pouZit nase vyrobky pouze na vlastni odpovédnost a zaroveri vhodnym zptsobem, napf. aplikaci malé zkusebni plochy,
ovérit, zda jsou vhodné k planovanému zpusobu aplikace a Ucelu pouZiti za danych podminek a na daném objektu. Z uvedenych
udaju proto nelze vyvozovat Zzadna prava a zaruky a nelze ani prevzit zaruku za vysledek Vaseho zpracovani nasich vyrobk.
Vydanim nového technického listu ztraci viechny jeho predchozi verze platnost.
Pro dalsi informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.
Dodavatel: Meffert CR spol. s r. 0., Do Certous 2627/9, hala J, 193 00 Praha — Horni Pogernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.
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